


 
 

  
 

BĘBNY PRZENOŚNIKÓW 

PLATECH Sp.zo.o. Ul Czestochowska 3A, 46-320 Strojec 

 

PRODUKUJEMY KRĄŻNIKI, BĘBNY 
NAPĘDOWE I ZWROTNE ORAZ 

WYKONUJEMY KOMPLETNE SYSTEMY 
PRZENOŚNIKÓW WG DOKUMENTACJI 

WŁASNEJ LUB POWIERZONEJ 

 
 

BĘBEN ZWROTNY 

 

Bęben zwrotny standardowo 
wykonany jest z płaszcza i osi 
skręconej za pomocą tulei 
zaciskowych umożliwiających 
korektę położenia osi względem 
bębna lub jej wymianę. Bębny 
malowane są na kolor RAL, 
opcjonalnie mogą być 
ocynkowane. W standardzie 
bębny są trwale pokrywane 
gumą zwiększającą ich tarcie 
względem taśmy. 

BĘBEN NAPĘDOWY 

 

Standard wyposażenia 
odpowiada bębnom zwrotnym i 
jest poszerzony o profilowane 
zakończenie osi umożliwiające jej 
integrację z zespołem 
napędowym. 

 
 
 

 



 
 

  
 

BĘBNY PRZENOŚNIKÓW 

PLATECH Sp.zo.o. Ul Czestochowska 3A, 46-320 Strojec 

 

KONFIGURACJE WYPOSAŻENIA 
Rodzaj płaszcza:  Cylindryczny  Baryłka 

Gumowanie bębna:  Tak  Nie 

Grubość okładziny w mm:  

Łożyska:  Tak  Nie 

Wał spawany:  Tak  Nie 

Wał na tulejach zaciskowych:   Tak  Nie 

Ocynk:  Tak  Nie 

Kolor RAL:  

 

ZESTAWIENIE WYMIARÓW BĘBNÓW 

L1= L2= L3= E= F= D1= D2= D3= B=  

 

 


