


 
 

  
 

KRĄŻNIKI PRZENOŚNIKÓW 

PLATECH Sp.zo.o. Ul Czestochowska 3A, 46-320 Strojec 

 

PRODUKUJEMY KRĄŻNIKI, BĘBNY 
NAPĘDOWE I ZWROTNE ORAZ 

WYKONUJEMY KOMPLETNE SYSTEMY 
PRZENOŚNIKÓW WG DOKUMENTACJI 

WŁASNEJ LUB POWIERZONEJ 

 

 

KRĄŻNIK GŁADKI – TYP KS 

 

 
Krążnik gładki w standardzie 
wyposażony jest w wysokiej 
jakości łożyska obustronnie 
kryte, montowane w toczonych 
oprawach wspawanych w obu 
jego końcach. Standardowym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym 
jest ocynk ogniowy. Istnieje 
możliwość doposażenia krążnika 
w dodatkowe uszczelnienie 
labiryntowe i pokrycie wybranym 
kolorem 
 

KRĄŻNIK PIERŚCIENIOWY – TYP KP 

 

 
Standard wyposażenia 
odpowiada krążnikowi 
gładkiemu i jest poszerzony o 
pierścienie gumowe wykonane z 
gumy o wybranej przez klienta 
twardości, trwale sklejone z 
krążnikiem pokrywając całą jego 
powierzchnię 
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KRĄŻNIK TARCZOWY – TYP KT 

 

Standard wyposażenia 
odpowiada krążnikowi 
gładkiemu i jest poszerzony o 
tarcze gumowe wykonane z 
gumy o wybranej przez klienta 
twardości, trwale sklejone z 
krążnikiem wg wskazanego 
rozstawu 

KRĄŻNIK KIERUNKOWY – TYP KK 

 

Krążnik kierunkowy w 
standardzie wyposażony jest w 
wysokiej jakości łożyska 
obustronnie kryte, montowane 
w toczonych oprawach 
wspawanych w obu jego 
końcach. Standardowym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym 
jest ocynk ogniowy. Istnieje 
możliwość doposażenia krążnika 
w dodatkowe uszczelnienie 
labiryntowe i pokrycie wybranym 
kolorem. Krążnik kierunkowy 
standardowo ma jeden z końców 
zaślepiony w sposób pozwalający 
na jego demontaż 
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Standardowe zakończenia osi 
*WYKONUJEMY RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIA WEDŁUG POWIERZONEJ DOKUMENTACJI 

TYP_01 

 

TYP_02 

 

TYP_03 

 

TYP_04 

 

TYP_05 

 

 
 

TYP_06 

 

 

ZESTAWIENIE WYMIARÓW KRĄŻNIKA 
L1= L2= E= F= D1= D2= D3= D4= SW= M= 

 

 


